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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge
Conexion rosca 74" H / Thread connection 4" F
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni. e
FCS101 Cartucho en linea de sedimentos 12" | 5 micras 20" 25 uni. 8,17
Inline sediment cartridge 12" | 5 microns
FCC101 Cartucho en linea de carbon activo 12" 2%" 25 uni. 9,05 M :
Inline active carbon cartridge 12" ; || |
FCS-10 Cartucho en linea de sedimentos 10" | 5 micras 20" 25 uni. 6,13 = J i
Inline active carbon cartridge 10" | 5 microns
FCC-10 Cartucho en linea de carbon activo 10" 2%" 25 uni.

Inline active carbon cartridge 10"

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripcidn:

-FCS101 / FCS-10: Cartucho fabricado a

base de fibra de polipropileno 100%. La
alta calidad de este cartucho ayuda a
eliminar la arena y otras particulas
disueltas en el agua.

-FCC101 / FCC-10: Elimina elementos
como el cloro, particulas y otros compo-
nentes organicos gue contribuyen al mal
sabor y olor del agua.

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.

- Temperatura maxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.

- Vida util: 8.000 litros / 1 afio.

Description:

-FCS101 / FCS-10: This cartridge is
manufactured from 100% polypropylene
fiber. The high quality of this cartridge
helps remove dust, sand and other
particles dissolved in water.

-FCC101 / FCC-10: Removes elements
such as a chlorine, particles and other
organic compounds that contribute to the
taste and odor of water.

Features:

-Min. temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.

- Production: 8.000 L / year.

* Dimensiones aproximadas en mm

Dimensiones: Dimensions: * Approximate dimensions in mm
- A: 285 mm. -A: 285 mm.
-B: 63 mm. -B: 63 mm.
-C: 1T mm. -C: 1T mm.
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.
FP1007 Cartucho en linea post-carbdn 12" 2" 25 uni. 11,60
Inline post-carbon cartridge 12"
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
Descripcion: Description:

-FP1007: Post-filtro de carbdn granulado
de 10"

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.

- Temperatura maxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.

- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.

-Production: 8.000 L / year. A
Dimensiones: Dimensions:
-A: 270 mm. -A: 270 mm.
-B: 50 mm. -B: 50 mm.
-C: 1 mm. -C: 1T mm.
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-FP1007: Granular carbon postfilter 10",

Features:

-Min. temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm
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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge
Conexidnrosca %" H / Thread connection 72" F

Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.

FCS-17 Cartucho en linea de sedimentos 12" 20" 25 uni. 9,36
Inline sediment cartridge 12"

FCG-17 Cartucho en linea de carbdn granulado 12" 2%" 25 uni. 9,98

Inline active carbon cartridge 12"

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripcion: Description:
-FCS-17: Cartucho fabricado a base de -FCS-17: This cartridge is manufactured ER Bj
fibra de polipropileno 100%. La alta calidad from 100% polypropylene fiber. The high
de este cartucho ayuda a eliminar la arena quality of this cartridge helps remove dust,
y otras particulas disueltas en el agua. sand and other particles dissolved in water. —iC—
2’ F L -
- FCG-17: Elimina elementos como el cloro, -FCG-17: Removes elements such as a
particulas y otros componentes organicos chlorine, particles and other organic
que contribuyen al mal sabor y olor del compounds that contribute to the taste
agua. and odor of water.
A A
Datos técnicos: Features:
- Temperatura minima: 4,40 °C. -Min. temperature: 4,40 °C.
- Temperatura maxima: 37,70 °C. -Max. temperature: 37,70 °C.
- Presion méxima: 5 Bar. -Max. pressure: 5 bar.
-Vida ttil: 8.000 litros / 1 afio. - Production: 8.000 L / year. P
- Dimensiones: -Dimensions: * Dimensiones aproximadas en mm
-A: 285 mm. -A: 285 mm. * Approximate dimensions in mm
-B: 63 mm. -B: 63 mm.
-C: 11 mm. -C: 1 mm.
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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge
Conexion rosca 74" H / Thread connection 4" F

osmofilter

= _—
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.
FCS-13 Cartucho en linea de sedimentos 27" 25 uni. 11,25
Inline sediment cartridge
FCG-13 Cartucho en linea de carbén granulado 2%" 25 uni. 11,85
Inline granular carbon cartridge
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
Descripcion: Description:
«— B —
-FCS-13: Cartucho fabricado a base de -FCS-13: Cartridge manufactured from ! !
fibra de polipropileno 100%. Elimina la 100% polypropylene fiber. Removes dust, @
arena y otras particulas disueltas en el sand and other particles dissolved in water. ; ‘F
agua. c
I
- FCG-13: Elimina elementos como el cloro, -FCG-13: This cartridge removes elements
particulas y otros componentes organicos such as a chlorine, particles and other
que contribuyen al mal sabor y olor del organic compounds that contribute to the
agua. taste and odor of water.
P A
Datos técnicos: Features:
- Temperatura minima: 4,40 °C. -Min. temperature: 4,40 °C.
- Temperatura maxima: 37,70 °C. -Max. temperature: 37,70 °C.
- Presion méxima: 5 Bar. -Max. pressure: 5 bar.
- Vida dtil: 8.000 litros / 1 afio. - Production: 8.000 L / year. T+

- Dimensiones: - Dimensions: * Dimensiones aproximadas en mm
-A: 300 mm. - A: 300 mm. * Approximate dimensions in mm
-B: 63 mm. -B: 63 mm.

-C:4mm. -C:4mm.
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.
FP1006 Cartucho en linea post-carbén 2" 25 uni. 10,47 F
Inline post-carbon cartridge
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
Descripcidn: Description:

-FP1006: Post-filtro de carbdn granulado
de 10"

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.
- Temperatura maxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.
- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.
- Dimensiones:
-A: 265 mm.
-B: 50 mm.
-C:4mm.
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-FP1006: Granular carbon postfilter 10",

Features:

-Min.temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:

-A: 265 mm.

-B: 50 mm.

-C: 4 mm.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm
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particulas y otros componentes organicos
que contribuyen al mal sabor y olor del
agua.

-FP1004: Post-filtro de carbdn granulado
de 10" que proporciona una mejora en el
sabor del agua remineralizandola.

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.

- Temperatura maxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.

- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.

such as a chlorine, particles and other
organic compounds that contribute to the
taste and odor of water.

-FP1004: Granulated carbon postfilter
thanks to it's remineralizing capacity
improves water's taste.

Features:

-Min. temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.

- Production: 8.000 L / year.
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Filtracion residencial / Residential filtration osmofilter
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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge
Conexion espiga /" | Grosor de 2" / Stem connection 72" | Thickness 2":
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter = Embalaje / Package €/uni. : |
FCS-12 Cartucho en linea de sedimentos 2" 25 uni. 10,21
Inline sediment cartridge
FCC-12 Cartucho en linea de carbén block 2" 25 uni. 10,13
Inline carbon block cartridge
FCG-12 Cartucho en linea de carbdén granulado 2" 25 uni. 9,81
Inline granulated carbon cartridge
FP1004 Post-filtro en linea antibacteria 2" 25 uni. 12,56
Inline anti-bacterial post-cartridge
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
Descripcidn: Description:
e B >
-FCS-12: Cartucho fabricado a base de -FCS-12: Cartridge manufactured from ! !
fibra de polipropileno 100%. Elimina la 100% polypropylene fiber. Removes dust, @
arena y otras particulas disueltas en el sand and other particles dissolved in water. L
agua. o
-FCC-12: Elimina elementos como el cloro, -FCC-12: This cartridge removes elements /@: f
particulas y otros componentes organicos such as a chlorine, particles and other
que contribuyen al mal sabor y olor del organic compounds that contribute to the
agua. taste and odor of water.
- FCG-12: Elimina elementos como el cloro, -FCG-12: This cartridge removes elements A

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

- Dimensiones: - Dimensions:
-A: 290 mm. -A: 290 mm.
-B: 50 mm. -B: 50 mm.
-C:2mm. -C:2mm.
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.
FP1012 Cartucho postfiltro carbdén 2" | Conexidn espiga 4" 29" 25 uni. 9,63
Carbon post filter cartridge %" | Stem connection 4"
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
«— B —

Descripcidn:

-FP1012: Cartucho alcalino con caracter
antioxidante mediante el aumento de pH,
que aporta minerales saludables como
Mg, K, Cay Na.

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.
- Temperatura maxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.
- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.
- Dimensiones:
-A: 310 mm.
-B: 62 mm.
-C:6,2mm.

Description:

-FP1006: Alkaline cartridge with antioxi-
dant character through the increase in pH,
which provides healthy minerals such as
Mg, K, Ca and Na.

Features:

-Min.temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.
- Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:

- A: 310 mm.

-B: 62 mm.

-C:6,2mm.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm
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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge
Conexion espiga /" | Grosor de 2 5" [ Stem connection %" | Thickness 2 2"

Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.
FS5001 Cartucho espiga de polipropileno | 5u 2%" 25 uni. 7,90
5u polypropylene stem cartridge
FC5001 Cartucho espiga de carbén CTO | 5u 2%" 25 uni. 8,41
5 carbon CTO stem cartridge
FG5001 Cartucho espiga de carbén granulado | 5u 2%" 25 uni. 8,18
5u granulated carbon stem cartridge
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
Descripcion: Description:
— B
-FC5001: Elimina elementos como el cloro, -FC5001: Removes elements such as
particulas y otros componentes organicos. chlorine and other organic particles.
-FG50071: Elimina elementos como el cloro, -FG5001: Removes elements such as T

particulas y otros componentes organicos.

-FS5001: Cartucho de 5 micras que esta
fabricado a base de fibra de polipropileno
100%. Elimina la arena y otras particulas
disueltas en el agua.

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.
- Temperatura maxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.
- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.
- Dimensiones:
-A: 310 mm.
-B: 62 mm.
-C:6,2mm.
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chlorine and other organic particles.

-FS5001: This cartridge manufactured
from 100% polypropylene fiber. Removes
dust, sand and other particles dissolved in
water.

Features:

-Min.temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.
-Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:

-A: 310 mm.

-B: 62 mm.

-C:6,2mm.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

®
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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge
Postfiltros de 2" / Postfilters 2"

Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni. e
FP1001 Cartucho en linea post-carbén 2" 25 uni. 6,00
Inline post-carbon cartridge !
FP1010 Cartucho postfiltro regulador de pH Bio 2" 25 uni. 18,17
Regulator postfilter ph Bio catridge
FP1014 Cartucho regulador de pH 2" 25 uni. 10,33
pH regulator cartridge
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
Descripcion: Description:
-FP1001: Post-filtro de carbdn granulado 10" - FP1001: Granular carbon filter 10"

-FP1010: Este filtro proporciona hidrogeno - FP1010: This cartridge provides active
activo y también aumenta el poder de hydrogen and also increases the power
reduccion mediante el aumento de pH y reduction by increasing pH, which
aporta minerales saludables como Mg, K, Ca provides healthy minerals such as Mg, K,
y Na. Caand Na.

-FP1014: Cartucho alcalino con caracter - FP1014: Alkaline cartridge with antioxi- A
antioxidante mediante el aumento de pH, dant character through the increase in pH,
que aporta minerales saludables como Mg, which provides healthy minerals such as

K,CayNa. Mg, K, Ca and Na.
Datos técnicos: Features: \;ﬁ, n
* Dimensiones aproximadas en mm

- Temperatura minima: 4,40 °C. -Min. temperature: 4,40 °C. * Approximate dimensions in mm
- Temperatura maxima: 37,70 °C. -Max. temperature: 37,70 °C.
- Presiéon méaxima: 5 Bar. -Max. pressure: 5 bar.
- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo. - Production: 8.000 L / year.
- Dimensiones: - Dimensions:

-A: 265 mm. - A: 265 mm.

-B: 50 mm. -B: 50 mm.

-C:4mm. -C:4mm.
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Cartuchos estdndar y especiales / Standard and special cartridge

Conexion doble espiga | Grosor de 2 72" / Double stem connection | Thickness 2 72"

osmoﬁlter)

=
’_F_-—
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni. ﬂ |
FCS-16 Cartucho de doble espiga %" de sedimentos 11" 2%" 25 uni. 9,75 F——===A
11" sediments cartridge double stem %"
FCC-16 Cartucho de doble espiga %" de carbdn activo 11" 2%" 25 uni. 10,44
11" activated carbon cartridge double stem "
FCS-19 Cartucho en linea de doble espiga %" sedimentos 10" 29" 25 uni. 9,75
10" sediments inline cartridge double stem %"
FCG-19 Cartucho en linea de doble espiga %" de carbén granulado 10" 2%" 25 uni. 11,52
10" granular carbon in line cartridge double stem %"
* Embalaje indivisible / Indivisible packaging
e :__
Descripcidn: Description: B %
| | '-1_'_ i
. -16: Elimina elementos como el cloro, - -16: Removes elements such as
FCC-16: Elimi | | cl FCC-16: R I h
articulas y otros componentes organicos chlorine and other organic particles that h
P Y P 9 \ ganic p e FCS-19 y FCG-19 llevan una
que contribuyen al mal sabor y olor del agua. contribute to the bad taste and odor. (o] .
bolsa personalizada.
. FC$—16 / FCS-19: Cgrtucho de '5 m?cras : FCS—'IG/ FCS-19: The 5 micron cartric_ige J% FCS-19 and FCG-19 carry a
fabricado a base de fibra de polipropileno is manufacturated from 100% polypropile- custom bag.
100%. Este cartucho ayuda a eliminar la ne fiber. This cartridge helps remove dust,
arenay otras part culas disueltasenelagua.  sand and other particles dissolved in water.
-FCG-19: Elimina elementos como el cloro, -FCG-19: This cartridge removes elements A

particulas y otros componentes organicos
que contribuyen al mal sabor y olor del agua.

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.

- Temperatura méxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.

- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.

such as a chlorine, particles and other
organic compounds that contribute to the
taste and odor of water.

Features:

-Min. temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.
-Production: 8.000 L / year.

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm

- Dimensiones: - Dimensions:
-A: 310 mm. -A: 310 mm.
-B: 62 mm. -B: 62 mm.
-C:6,2mm. -C:6,2mm.
Ref. Descripcion / Description Diametro / Diameter  Embalaje / Package €/uni.
FP1005 Cartucho regulador de pH | Conexion espiga %" 2" 50 uni. 12,52

Regulator postfilter ph catridge | Stem connection %"

* Embalaje indivisible / Indivisible packaging

Descripcion:

- FP1005: Posfiltro de carbdn granulado de
10"

Datos técnicos:

- Temperatura minima: 4,40 °C.
- Temperatura méxima: 37,70 °C.
- Presion maxima: 5 Bar.
- Vida dtil: 8.000 litros / 1 affo.
- Dimensiones:
-A: 275 mm.
-B: 55 mm.
-C:6,2mm.
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Description:

-FP1005: Granular post-carbon cartridge
10",

Features:

-Min. temperature: 4,40 °C.
-Max. temperature: 37,70 °C.
-Max. pressure: 5 bar.
-Production: 8.000 L / year.
- Dimensions:

- A: 275 mm.

-B: 55 mm.

-C:6,2mm.

-

* Dimensiones aproximadas en mm
* Approximate dimensions in mm




